
BEMUTATÓ ÁLLVÁNY
ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Az összeszerelésnél fokozott figyelemmel be kell tartani a munkabiztonsági 
szabályokat!

Munkavédelmi kesztyű használata javasolt.

Szükséges eszközök:
Csomagolás bontásához: kés

Szereléshez: PZ behajtású csavarhúzó
Kis méretű kalapács műanyag ékek elhelyezéséhez
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1. LÉPÉS

A csomagolt terméket biztonságos helyen, 
fektetett pozícióban a ragasztószalag óvatos 
felvágásával kinyitjuk. Eltávolítjuk a távtartó 
elemeket, és ellenőrizzük a termékösszete-
vők hiánytalanságát, sérülésmentességét.
(1. kép)

2.LÉPÉS

Termékösszetevők: Talp elem, köztes elem, 
fej elem, dekorációs panelek, polcok, polctar-
tók, termék tartó konzolok, szereléshez szük-
séges fém és műanyag rögzítőelemek.
(2.-3. kép)

1. kép

2. kép



3. LÉPÉS

A talp elemet megfordítjuk, és elhelyezzük a 4 
db szintezőcsavart. (4. kép)

4. LÉPÉS 

A talpelem konzolairól eltávolítjuk a fólia
védőborítást. (5. kép)

5. LÉPÉS 

A köz elemet függőleges irányból rácsúsztat-
juk a talpelemre, majd rögzítjük átmenő kötés-
sel metrikus csavarral és peremes anyával 2 
ponton. (6. kép)

6. LÉPÉS

A fej elemet rácsúsztatjuk a köz elemre, majd 
metrikus csavarral rögzítjük az előre menet-
vágott furatokba. (7. -8. kép)

7. LÉPÉS

Polctartó konzolokat kiosztjuk és rögzítjük 
kézi feszítő csavarral a polctartón. (9. kép)

8. LÉPÉS 

Polcokat elhelyezzük, vízszintet ellenőrizzük 
és süllyesztett fejű csavarral rögzítjük a polc-
tartóhoz. (10. – 11. kép)

5. kép

6. kép

7. kép

8. kép

9. kép

10. kép

3. kép 4. kép
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9. LÉPÉS

A közelemen és a fejelemen lévő ragasztó-
csík védőfóliáját eltávolítjuk. Az oldalsó dekor 
elemeket a műanyag beütő elemek helyének 
figyelembe vételével elhelyezzük. Óvatos 
ütésekkel a műanyag rögzítőelemekkel fixál-
juk a dekorelemeket. (12. kép)

10. LÉPÉS

Fej dekor elemet elhelyezzük az öntapadó ra-
gasztóval ellátott területre. (13. kép)

11. LÉPÉS

Terméktartó konzolokat kiosztjuk, a termékek 
méretének figyelembevételével. (14. kép)

12. LÉPÉS

Megkezdjük az állvány feltöltését. (15. kép)

12. kép

13. kép 14. kép

15. kép

11. kép
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